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4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 
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Feld Nr V Begriindete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Sttitzung dieser 
Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-12 

Nein: Anspruche 
Erf inderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-12 

Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-12 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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universellen Protokolls kommuniziert und zur Kommunikation mit dem Mobilfunk- 
Endgerat uber die dritte Schnittsteile das erste Protokoll in ein drittes Protokoll 
konvertiert. 

1 .2. Der Gegenstand des Anspruchs ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

1.3. Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, daft die Flexibility eines Verbindungssystems, das der Verbindung von 
Mobilfunk-Endgeraten mit einer in einem Fahrzeug angeordneten Elektronik dient, zu 
verbessern. 

1 .4. Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene 
Losung beruht auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT). Die Aufgabe ist aus 
dem vorliegenden Stand der Technik weder bekannt noch wird sie durch ihn nahegelegt. 

2. Die gleiche Begrundung gilt entsprechend fur den unabhangige Anspruch 8. Der 
Gegenstand des Anspruchs 8 beruht daher auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 
33(3) PCT). 

3. Die Anspruche 2-7 un 9-12 sind vom Anspruche 1 und 8 abhangig und erfullen damit 
ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 

4. Der Gegenstand der Anspruche 1-12 bezieht sich auf ein Verbindungssystem zur 
Verbindung von Mobilfunk-Endgeraten mit einer in einem Fahrzeug angeordneten 
Elektronik. Darum ist dieser Gegenstand gewerblich anwendbar. 
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5 Anspruche -: 

1 . Adapterteil (43, 71 , 72. 73) fur ein Verbindungssystem (1 1). das der Verbindung 
von Mobilfunk-Endgeraten (51, 52, 53) mit einer in einem Fahrzeug angeordneten 
lo Elektronik (2) dient, wobei das Verbindungssystem (1) ein Grundteil (3) zur 

permanenten Befestigung im Fahrzeug und ein oder mehrere Halteteile (41, 42) 
zur jeweiligen Aufhahme eines Mobilfunk-Endgerates (51. 52) aufweist. die Uber 
eine zweite mechanische und elektrische Schnittstelle (12) mit dem Grundteil (3) 
verbindbar sind, 
15 dadurch gekennzeichnet . 

dass das Adapterteil (43, 71, 72, 73) die zweite mechanische und elektrische 
Schnittstelle (12) zur elektrlschen und mechanischen Verbindung mit dem 
Grundteil (3) des Verbindungssystems (11) aufweist, wobei die zweite 
mechanische und elektrische Schnittstelle eine Schnittstelle zum AnschluU von 
20 Halteteilen fur MobilfunkendgerSte ist, die eine Steuereinrichtung (45, 47) zur 
Kommunikation Qberdie zweite Schnittstelle mittels eines ersten, universellen 
Protokolls und zur Konvertierung des ersten universellen Protokolls in ein 
zweites, endgeiatespezifisches Protokoll aulweist. und dass das Adapterteil (43) 
eine Kommunikations-Einrichtung (5) zur drahtlosen Kommunikation mit einem 
25 Mobilfunk-Endgerat (53) Uber eine dritte Schnittstelle (13) aufweist und die 
Kommunikations-Einrichtung (5) weiter so ausgestaltet 1st, dass sie uber die 
zweite Schnittstelle (12) mittels des ersten, universellen Protokolls kommuniziert 
und zur Kommunikation mit dem Mobilfunk-Endgerat Qber die dritte Schnittstelle 
(13) das erste Protokoll in ein drittes Protokoll konvertiert 

30 
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2. Adapterteil (43) nach Anspruch 1, 



dadurch gekennzeichnet , 

dass die Kommunikations-Einrichtung (5) weiter so ausgestaltet ist, dass sie Qber 
die zweite Schnittstelle (12) Daten (56) Qbermittelt, die die fahrzeugseitige 
Elektronik (Z) veranlasst und/oder es der fahrzeugseitigen Elektronik (2) 
ermdglicht. rnit der Kommunikations-Einrichtung (5) mittels des ersten Protokolls 
zu kommunizieren. 



3. Adapterteil (43) nach Anspruch 2, 

dadurch gekennzeichnet , 

dass die Kommunikations-Einrichtung (5) weiter so ausgestaltet ist, dass sie 
ermittelt. ob die fahrzeugseitige Elektronik (2) Qber die zweite Schnittstelle (12) 
mit dem ersten Protokoll kommuniziert, und, falls dies nicht der Fall ist, die Daten 
(56) ubermitteK. 



4. Adapterteil (43) nach einem der AnsprQche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass das Adapterteil (43) ein Gehause aufweist, das in Form einer. Abdeckung 
ausgeformt ist. die das Grundteil (6) im Bereich der zweiten elektrischen und 
mechanischen Schnittstelle (12) abdeckt. 

5. Adapterteil (72, 73) nach einem der vorangehenden AnsprQche. 
dadurch gekennzeichnet , 

dass das Adapterteil (72, 73) weiter eine Anzeigevorrichtung aufweist 



30 7. Adapterteil (73) nach einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet . 

dass das Adapterteil (73) ein oder mehrere Eingabe- und Ausgabemittel zur 
Nachbildung des Benulzer-lnterfaces des Mobilfunk-Endgerates (53) aufweist, mit 
dem das Adapterteil (73) Qber die dritte Schnittstelle (13) kommuniziert. 



I 15 



25 



6. 



Adapterteil (73) nach einem der vorangehenden AnsprQche, 

dadurch gekennzeichnet , 

dass das Adapterteil (73) weiter ein Tastenfeld aufweist. 
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8. Verbindungssystem (11) zur Verbindung von Mobilfunk-Endgeraten (51, 52, 53) 
mit einer in elnem Fahrzeug angeordneten Elektronik (2), wobei das 
Verbindungssystem (11) ein Grundteil (3) zur permanenten Befestigung im 
Fahrzeug und ein oder mehrere Halteteile (41. 42) zur jeweiligen Aufnahme eines 
Mobilfunk-Endgerates (51. 52) aufweist, die Ubereine zweite mechanische und 
elektrische Schnittstelle (12) mit dem Grundteil (3) verbindbar sind, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass das Halteteil (41, 42) eine Steuereinrichtung zur Kommunikation uberdie 
zweite Schnittstelle mittels eines ersten, universellen Protokolls und zur 
Konvertierung des ersten, universellen Protokolls in ein zweites, endgerate- 
spezifisches Protokoll aufweist. dass das Verbindungssystem (11) welter ein 
Adapterteil (43,71, 72, 73) aufweist, das die zweite mechanische und elektrische 
Schnittstelle (12) zur elektrischen und mechanischen Verbindung des Adapterteils 
(43. 71. 72, 73) mit dem Grundteil (6) des Verbindungssystems (11) anstelle des 
Halteteils (41. 42) aufweist, und dass das Adapterteil (43, 71 , 72. 73) eine 
Kommunikations-Einrichtung (5) zur drahtlosen Kommunikation mit einem 
Mobilfunk-Endgerat (53) uber ein dritte Schnittstelle (13) aufweist und die 
Kommunikations-Einrichtung (5) weiter so ausgestaltet 1st, dass sie uber die 
zweite Schnittstelle (12) mittels des ersten. universellen Protokolls kommunizlert 
und zur Kommunikation mit dem Mobilfunk-Endgerat (53) uber die dritte 
Schnittstelle (13) das erste Protokoll in ein drittes Protokoll konvertiert. 



9. Verbindungssystem (11) nachAnspruch 8, 
25 dadurch gekennzeichnet . 

dass das Grundteil (6) eine erste elektrische Schnittstelle zum Anschluss an eine 
im Fahrzeug angeordnete Slgnalverarbeitungs-Einrichtung aufweist. die 
zumindestTeilfunktionen einer Freisprecheinrichtung erbringt 

30 1 0. Verbindungssystem nachAnspruch 9, 

dadurch gekennzeichnet , 

dass die zweite mechanische und elektrische Schnittstelle (12) des Grundteils (3) 
eine Schnittstelle zur Kommunikation mittels eines oder mehrerer endgerate- 
spezifischer Protokolle 1st und dass die Kommunikations-Einrichtung (5) weiter so 
35 ausgestaltet ist, dass sie an die Signalverarbeitungs-Einrichtung Daten (56) 
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libermittelt. die die Signalverarbeitungs-Einrichtung (2) veranlasst und/oder es der 
Signalverarbeitungs-Einrichtung (2) eimdglicht, mit der Kommunikations- 
Einrichtung (5) mittels des ersten Protokolls zu kommunizieren. 

5 11 .Verbindungssystem nach den Anspruchen 9 oder 1 0, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass die erste elektrische Schnittstelle (11) eine Schnittstelle zur Kommunikation 
rnittels des ersten, universellen Protokolls ist. 

io 12. Verbindungssystem (1 1) nach einem der AnsprQche 8 bis 1 1 . 
dadurch gekennzeichnet , 

dass die dritte Schnittstelle (13) eine Funk-Schnittstelle und das dritte Protokoll 
vorzugsweise ein Bluetooth-Protokoll ist. 
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